
София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Допълнително оборудване



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Мокрият газхолдер с телескопични водачи от тип CGT се използва в инсталации за обра-
ботка на утайки, когато е необходимо да се съхранява, а в същото време да се осигури  
доставката на метан — газ, отделян  в следствие на анаеробното разграждане на утайката, 
с постоянно налягане. Той се състои от цилиндричен купол, който се плъзга вертикално по 
спирални водачи и цилиндричен бетонен резервоар, който е неподвижната част от газоме-
ра, в който се спуска купола. Вариациите в обема на газхолдера позволяват да се променят 
потоците на входящите газове, които постъпват от анаеробните котли, както и да се про-
менят потоците, но при постоянно налягане, на изходящите газове към разпределителната 
мрежа. На горната част на купола са монтирани два ревизионни отвора, вакуумен клапан 
и предпазен клапан с пламъкогасител. Освен това, бетонния резервоар е оборудван със 
стълба за достъп до покрива, а покривът и куполът имат предпазен парапет по външния 
периметър. Газхолдерът е оборудван и с наблюдателно стъкло с локална аларма и реле 
за нивото.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При желание е възможно да се произ-
веде конструкция и от неръждаема стомана.

Предимства
—  Отговаря на високи стандарти за безо-

пасност

—  Спиралните водачи са изключително 
гладки, което предотвратява засядане 
на купола при движението му

—  Съхранение на биогаза при идеално ста-
билизирано и настройващо се налягане.

—  Визуални и електронни нива

Газхолдер със спирални водачи на рамата CGE
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