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Филтър под налягане, тип „EFZ“

Технически характеристики*

Тип Диаметър  
„D“, mm

Височина  
„V“, mm

Размер 
„F”, mm

Диаметър     
„D1“, mm

Брой 
монтажни 

опори

Фланец
H1 – H4

Дебит**
m3/h

Тегло,
kg

Работно
тегло, kg

EFZ 5 500 2000 765 380 3 DN 50 2—4,5 530 850

EFZ 6 600 2050 865 400 3 DN 50 2,5—6,5 720 1150

EFZ 8 800 2100 965 600 3 DN 50 4—11 1090 1750

EFZ 10 1000 2200 1300 700 4 DN 65 6—18 2050 3030

EFZ 12 1200 2250 1500 900 4 DN 65 10—25 2930 4670

EFZ 15 1500 2750 1850 1100 4 DN 80 15—40 3950 5700

EFZ 18 1800 2800 2250 1200 4 DN 100 25—60 5530 7840

EFZ 20 2000 3000 2450 1500 4 DN 100 30—75 7150 10 250

EFZ 23 2300 3100 2750 1800 4 DN 100 35—85 9250 12 730

EFZ 25 2500 3400 2950 1900 4 DN 150 45—115 11 850 16 320

EFZ 30 3000 3700 3670 2200 4 DN 250 70—170 19 200 32 560

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
**   Дебитът зависи от характера на замърсяването.

Конструктивни материали — стомана с антикорозионно покритие или неръждаема стомана.
Филтърът може да бъде оборудван с електрически или пневматично задвижвани вентили.
Възможна е промяна на местоположението на фланците и дължината на монтажните опори.
Н1 — вход „сурова вода“ Н2 — вход „промивна вода“ Н5 — „дренаж“
Н3 — изход „промивна вода“ Н4 — изход „пречистена вода“
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Автоматичен пясъчен филтър с непрекъснато действие, 
модел „CS 600 — CS 1200“ ContSep®

Технически характеристики*

Модел CS 600 CS 800 CS 1000 CS 1200

Диаметър, Ø mm 600 800 1000 1200

В
ис

оч
ин

а,
 m

L 2,38 2,58 2,95 3,22

M 2,88 3,08 3,45 3,72

H 3,38 3,58 3,95 4,22

Филтрираща 
площ, m2 0,28 0,50 0,75 1,10

Ра
бо

тн
о 

те
гл

о,
 

kg

L 900 1600 2700 4100

M 1200 2000 3400 5100

H 1500 2500 4100 6200

Основа е 620 820 1100 1300

Фланец „А“ DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Фланец „В“ DN 65 DN 65 DN 100 DN 100

Фланец „С“ DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Фланец „D“ 1″ 1″ 1″ 5/4″

В
ис

оч
ин

а 
на

 ф
ла

нц
ит

е,
 m

a

L 1,38 1,58 1,95 2,22

M 1,88 2,08 2,45 2,72

H 2,38 2,58 2,95 3,22

b

L 0,63 0,85 1,00 1,25

M 0,63 0,85 1,00 1,25

H 0,63 0,85 1,00 1,25

c

L 2,08 2,28 2,65 2,92

M 2,58 2,78 3,15 3,42

H 3,08 3,28 3,65 3,92

Конструктивни опции:
— нисък (L), средно висок (M) и висок филтър (H);
— корпус от неръждаема стомана;
— различно местоположение на фланците и височина на опорите;
— филтърен пълнеж от кварцов пясък или активен въглен.

„A“ — изход „промивна вода“
„В“ — вход „сурова вода“
„С“ — изход „пречистена вода“
„D“ — дрениране на филтъра.
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Автоматичен пясъчен филтър с непрекъснато действие, 
модел „CS 1600 — CS 3000“ ContSep®

Технически характеристики*

Модел CS 1600 CS 2000 CS 2450 CS 3000

Диаметър, е mm 1600 2000 2450 3000

В
ис

оч
ин

а,
 m L 3,49 4,07 4,55 5,05

M 3,99 4,57 5,05 5,55

H 4,49 5,07 5,55 6,05

Филтрираща 
площ, m2 2,00 3,10 4,70 7,05

Ра
бо

тн
о 

те
гл

о,
 k

g L 8000 13 600 22 500 33 750

M 10 000 16 600 27 100 40 650

H 11 900 19 700 31 600 47 400

Брой  опори 4 6 6 6

Фланец „А“ DN 50 DN 50 DN 65 DN 100

Фланец „В“ DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Фланец „С“ DN 150 DN 150 DN 200 DN 250

Фланец „D“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“

В
ис

оч
ин

а 
на

 ф
ла

нц
ит

е,
 m

a

L 2,49 3,07 3,55 4,05

M 2,99 3,57 4,05 4,55

H 4,49 4,07 4,55 5,05

b

L 1,50 1,60 2,30 2,80

M 1,50 1,60 2,30 2,80

H 1,50 1,60 2,30 2,80

c

L 3,19 3,77 4,25 4,75

M 3,69 4,27 4,75 5,25

H 4,19 4,77 5,25 5,75

Конструктивни опции:
— нисък (L), средно висок (M) и висок филтър (H);
— корпус от неръждаема стомана;
— различно местоположение на фланците и височина на опорите;
— филтърен пълнеж от кварцов пясък или активен въглен.

„A“ — изход „промивна вода“
„В“ — вход „сурова вода“
„С“ — изход „пречистена вода“
„D“ — дрениране на филтъра

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
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Напорните пясъчни филтри представляват инсталации, които се използват за филтру-
ване на  води в различни производства и етапи от пречистване на питейни и отпадъчни 
води(третично третиране). Филтърът тип FCA използва активен въглен като средство за 
филтриране; неговата работа съчетава механичната филтрация, извършвана с помощта 
на филтриращия слой, с аб¬сорбционните свойства на активния въглен.
Всъщност, въгленът, благодарение на неговата значителна шупливост, което означава по- 
голяма площ на специфичната повърхност при контакт с водата, абсорбира частиците, 
кои¬то са разтворени във водата, която подлежи на обработка. При желание е възможно 
да се използва многослойни филтри с различни филтриращи показатели (FSD) с цел по-
стигане на по-добър ефект на обработка. Филтърът се състои от вертикален цилиндричен 
контейнер с дренаж на дъното, опори, наблюдателен люк, повдигащи шарнирни болтове, 
входящ и изходящ тръбопровод с вътрешни фланци, дюзи, дифузьори, клапани, маноме-
три и електропневматични табла. Филтрирането се извършва с помощта на непрекъснат 
цикличен процес: диференциалният манометър спира водния поток, който подлежи на 
филтриране веднага щом разликата в налягането достигне установената гранична стой-
ност; в същия момент, цикълът за промивка на филтъра автоматично се задейства като от 
дъното се подава последователно  воден и въздушен поток.
Стандартното изпълнение включва основа, която поддържа коритото на филтъра, върху 
която са разположени дюзите за промиване на филтъра. 
При желание на клиента е възможно да се изпълни конструкцията и от неръждаема сто-
мана. 

Предимства
—  Филтриране под налягане с високо оста-

тъчно налягане

— Филтърно корито с активен въглен

—  Изцяло автоматизиран процес на работа

—  Много кратко време за промиване

—  Минимална необходимост от поддръжка

Филтър за вода с активен въглен FSA
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