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Утайкоуплътнителят с централно задвижване от тип IFCC е подходящ за приложение в 
средни и големи пречиствателни станции, когато е необходимо да се постигне значително 
намаление на процента на водно съдържание в органичната или неорганична утайка. Уп-
лътнителят се състои от роторен модул с централно задвижване, включващ електродвига-
тел, многофункционален редукторен модул, утайкоуловителен цилиндър, вал и система за 
почистване на утайката, която в долната си част има два траверса с лопатки, а в горната си 
част — комплект от репери. Многофункционалният редукторен модул е от планетарен тип. 
Валът е поставен успоредно на стените на инсталацията. Утайката постъпва аксиално, 
като потока се отклонява от преградата, с цел да се оптимизира уплътняването. Лопатки-
те на утайкоразпределителни греблате, премахват утайката натрупана на дъното като я 
събират в централния канал откъдето, с помощта на тръбопровод се отвежда до извода. 
Лопатките и реперите могат да се настройват. Защитата от претоварване се изпълнява с 
помощта на прекъсвач за ограничаване на въртящия момент, който е оборудван с аларме-
на сигнализация, която се визуализира на таблото за управление. Конструкцията на опор-
ната пасарелката може да е от бетон или от метал.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. По желание на клиента е възможно тя 
да е от неръждаема стомана.

Предимства
—  Висока степен на уплътняване на утай-

ката благодарение на подходящата ско-
рост на въртене

—  Настройващи се лопатки и репери

—  Минимална консумация на енергия

Утайкоуплътнител с централно задвижване IFCC 
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