
София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Станции за механично 
пречистване



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Компактна комбинирана станция за механично пречистване 
с шнекова решетка тип SBFC
Комбинираната станция за механично пречистване от тип SBFC се инсталира за третиране 
на отпадъчни води получени от отходни ями, резервоари на Имхоф и промишлени инстала-
ции, които се транспортират с помощта на камиони-цистерни. Станцията, която е напълно 
затворена, за да гарантира максимална хигиена и безопасност, се състои от конструкция, 
която също може да се използва и за резервоар за съхранение, както и от решетка с винт 
от тип FC. Работата с нея е максимално опростена: отпадъчните води, които постъпват от 
цистерната, преминават през филтриращата решетка и отлагат върху нея разтворените 
твърди вещества, като преминават и през микрофилтриране. Уловените твърди вещества 
се повдигат от многофункционалния винт — който се състои от почистваща секция, след-
вана от транспортираща и пресоваща секция — и се освобождават в специален контейнер 
през фуния. По време на пресоването, дренажните води се рециклират към резервоара. 
Основните характеристики на станцията са: кратко време за разтоварване на камионите-
цистерни благодарение на високата скорост на входящия поток, максимално ефективно 
сепариране на твърдите вещества от течността, значително уплътняване на твърдия мате-
риал, вследствие на което намалява обема и масата му. Станцията е оборудвана със сфе-
ричен полушарнир тип „Перо“; по заявка е възможно също да се инсталира пневматичен 
клапан на същите входни тръби. 
Освен това станцията е оборудвана с дюзи за промиване на резервоара, на филтриращата 
решетка и на филтрирания материал. 
Станцията се произвежда изцяло от неръждаема стомана. По желание на клиента тя може 
да се достави със специално компютъризирано оборудване за отчитане на качествените и 
количествени характеристики на постъпващите отпадни води.

Предимства
—  Бърза входяща връзка, тип „перо“

—  Кратко време за разтоварване на ками-
оните-цистерни благодарение на силния 
входящ поток.

—  Максимална ефективност при сепарира-
нето на твърдите вещества от течност-
та.

—  Филтриране, повдигане, пресоване и 
промиване на филтрата в една инстала-
ция.

—  Изцяло затворено съоръжение, за да се 
избегне разпространението на неприят-
ни миризми, гарантира максимална без-
опасност.

—  Система за промиване на резервоара, на 
филтриращата решетка и на филтрата.
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