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Аерационите елементи  от тип DRAF 100 са  предназначени основно за хомогенизиране, 
разбъркване, стабилизиране на утайки  и аериране на био-басейни — стъпало денитри-
фикация.
Състои се от дифузьор в полипропиленов корпус и неопренова мембрана. При спиране на 
подавания въздух, последната служи за  предотвратяване навлизането на вода в корпуса 
на дифузьора.  Връзката с колектора на дънната решетка е ½ цол. Въздухът, който присти-
га от захранващият тръбопровод, минава през неопреновата мембрана и се разпростира 
отдолу към водния обем. От работната страната корпусът има множество отвори, които 
позволяват на въздуха да излиза на едри мехури. Геометрията и еластичността на неоп-
реновата мембрана позволява равномерно разпределение на въздуха през всички дупки, 
като в същото време, се гарантира страничната изолация срещу проникване на вода в 
дифузьора. Дифузьорът DRAF 100, благодарение на много ниските загуби на налягане, 
позволява да се получи достатъчно и непрекъснато подаване на кислород. Освен това, по-
ради специфичната здравина на материалите, от които е произведен, той гарантира много 
малка инвестиция и разходи за поддръжка. Със своите характеристики, дифузьорът DRAF 
100 е особено полезен за процесите на предварителна аерация, биологична аерация, 
смесване, десорбция, обезмасляване, отделяне на мазнините и премахване на пясъка.

Предимства
—  Висока скорост на подаване на кисло-

род, подаван през входа за едри мехури

—  Минимални загуби на налягането при за-
хранващите рампи

—  Хомогенно разпределение през всички 
отвори

—  Идеална здравина на водната изолация 
на входа на дифузьора

—  Структурните материали са устойчиви 
на атмосферното влияние

—  Минимални инвестиции и разходи за 
поддръжка

Едромехурчест дифузьор DRAF 100 
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Едромехурчест дифузьор DRAF 100 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

dRAF 100

Диаметър (d) mm 100
Резба на входно отверстие (t) inch 1/2
Скорост на въздушния поток Nm3/h 1 ÷ 7
Загуба на налягане при максимална скорост на потока mm w.c. 350
Подаване на кислород O2 daN O2/kWh 3.5 ÷ 6
Брой елементи на квадратен метър n0/m2 24

Легенда

1 — Вход за въздуха
2 — Неопренова мембрана
3 — Отвори за излизане на въздуха
4 — Резба
5 — Затворено положение
6 — Отворено положение
7 —  Полипропиленов корпус на дифузьора

Дълбочина на потапяне 8 m

Дълбочина на потапяне 6 m

Дълбочина на потапяне 4 m

Дълбочина на потапяне 2 m

Единица мярка за дебит Nm3/h
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Аерационите елементи от тип DRAF 200 са предназначени основно за аериране с цел по-
държане на максималните позволяващи концентрации на кислород във водата. 
Той е особено подходящ за аериране на басейни с активни утайки в средни и големи пре-
чиствателни станции за отпадъчни води, за хомогенизиране и аеробно разлагане и за до-
бавяне на кислород в рибовъдството.
Благодарение на специалните работни характеристики и на високата якост на матери-
алите, от които е произведен, дифузьорът може да гарантира постоянна ефективност на 
разтварянето с течение на времето. Работата на DRAF 200 се базира на ефекта на диша-
щата еластична мембрана от синтетична гума, в която има микроотвори, които могат да 
се отварят изключително меко и постепенно при минимално налягане на въздуха от около 
250 mm воден стълб. Специфичният дизайн на пробивната система допълнително осигу-
рява незабавното затваряне на микроотворите веднага щом въздушния поток спре, поради 
незабавния ефект на обратното налягане върху мембраната, чиято минимална стойност 
води до сила на затваряне от около 100 daN. Тази система на работа на мембраната гаран-
тира минимизиране на възможността  за  запушване от утайката. Въздушният дифузьор 
DRAF 200 се състои от три компонента: удароустойчив корпус на дифузьора от полисти-
рен, произведен чрез вакуумно шприцоване, синтетична гумена мембрана от EPDM, също 
произведена чрез вакуумно шприцоване, със специална перфорация, както и пръстен от 
полиамид, който е необходим да фиксира мембраната към корпуса на дифузьора. Този 
тип дифузьор бе разработен след дълги проучвания и разработки, които позволиха да го 
патентоваме. 
Материалът и качеството на покритието  на повърхностите му могат да варират в зависи-
мост от употребата на оборудването. 

Предимства
—  Патентована геометрия и система за 

сглобяване

—  Висока скорост на подаване на кислород 
на фини мехурчета

—  Минимални загуби на налягане при за-
хранващите рампи

—  Хомогенно разпределение през всички 
микроотвори

—  Идеална защита срещу задръстване на 
мембраната

—  Идеална водна изолация на входа на ди-
фузьора

—  Материали, устойчиви на атмосферни 
въздействия

—  Минимални инвестиции и разходи за 
поддръжка

Финомехурчест дифузьор DRAF 200 



����� 1632
�� 	
�� 
���� 2,  ���. ��������� ������� 104
���.:  02/917 93 10; ����: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

����� 
���. ���.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

!����
�
���. ���.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

%	�����
�
��� �	>
�D�� HRAF 200 

�	� ������	 ��������	��	�	 (�. �#��� '���	 �� ������	��

HRAF 200

'��&���� >d? mm 200
�)���� ����� >t? inch 3/4
�������� >h? mm <0
%��* �� &������
����� >n? n° 4<37
������� �� 
����$��� ����� Nm 3/h 1 ÷ 7
w�(��� �� ����(��� 
 �����5��� mm Š.c. 260
����
��� �� �������� Y 2 daN Y2/kqh 3,< ÷ 6
%��* ���&���� �� �
������� &���� n 0/m2 12

-������

1 „ 
����� �� �����5���
2 „ ����������� &�&�����
3 „ �������
4 „ +����

'�������� �� �������� 8 m

'�������� �� �������� 6 m

'�������� �� �������� 4 m

'�������� �� �������� 2 m

H����#� &���� �� ����� Nm 3/h

` Y
2 ��

���
�


