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Типови пречиствателни станции за 1000—5000 еквивалент жители

Специфицираните по-долу битови пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) имат следните общи характерни особености:
— не допускат директно приемане на непречистени промишлено замърсени отпадни води;
— оразмеряването е извършено при дневна норма от 150 l/ек.ж. с резерв от 10%;
— наличие на довеждащ колектор за отпадни води.

Оразмеряване на ПСОВ
Брой еквивалетни жители 1000 2000 3000 4000 5000
Q24, m3/д 150 300 450 600 750
QМАКС, m3/h 20,6 36,8 55,1 73,5 87,5
БПК5 (дн. норма 60 gr/ек.ж.), kg/д 60 120 180 240 300
ХПК (дн. норма 120 gr/ек.ж.), kg/д 120 240 360 480 600
НВ (дн. норма 55 gr/ек.ж.), kg/д 55 110 165 220 275
NОБЩ (дн. норма 11 gr/ек.ж.), kg/д 11 22 33 44 55

 
Технологични елементи 

Помпена станция.
Служи за компенсиране на хидравличните загуби при преминаване на отпадните води по линията на водата. Обикновено се реализира 
чрез потопени помпи с контролери по ниво.

Механично пречистване
Отделянето на механичните замърсители се извършва с решетки – с ръчно почистване на 
байпасния канал и самочистващи се фини решетки на входящия канал. Последните могат да бъдат оборудвани с автоматична промив-
на система. Отделените механични замърсители се събират директно в контейнери или предварително се промиват и пресоват с ком-
пактор. 
Отделянето на пясъка (> 0,2 mm) се извършва чрез пясъкозадържател, оборудван с еър-лифт. Допълнително може да се използва и кла-
сификатор.

Аеробно пречистване
Извършва се в две успоредни линии, всяка една разделена на две зони — „денитрификация” и „нитрификация”. В първата са монтирани 
бавновъртящи се потопени смесители, за смесване на суровата вода с РАУ, а във втората — финомехурчести дифузьори за аериране. 
Въздухът се осигурява от съответно подбрани въздуходувки. Изходящата част на нитрификационната зона е оформена като успокоител и 
служи за обезвъздушаване на смесената с активна утайка вода.
Заб.: Информация относно въздуходувките, може да се намери в частта от каталога, представящ фирма Лутос.

Утаявяне
Използват се утаители, тип „Dortmund”, оборудвани с еър-лифт за подаване на РАУ в зоната за денитрификация и ИАУ – в еаробния ста-
билизатор.

Разходомер
За измерване количеството на пречистена вода.

Основни показатели на аеробното пречистване
Брой еквивалент жители 1000 2000 3000 4000 5000
Възраст на утайката, дни 14 14 14 14 14
Необходим запас утайка, kg 700 1400 2100 2800 3500
К-ция на активната утайка, kg/m3 4 4 4 4 4
Общ обем на биобасейна, m3 175 350 525 700 875
Обем зона „денитрификация“, m3 45 90 135 180 225
Обем зона „нитрификация“, m3 130 260 390 520 650
Обемно натоварване, kg/m3.ден 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343
Калово натоварване, kg/kg.ден 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086
Дълбочина на басейните, m 3,9 4,5 4,8 4,8 4,8
Утаители, тип DN360 DN420 DN480 DN540 DN600
Обем на утаителите, m3 50,5 75 92,1 126,8 147,6
Площ на утаителите, m2 25,9 35,2 46,1 58,3 72
Усвояване на кислорода, % 20 23 25 25 25
Общо количество въздух, m3/h 164 281 393 524 655
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Намаляване съдържанието на фософор 
Опция, чрез дозиране на железен хлорид, в края на всяка зона за нитрификация.

Аеробна стабилизизация на ИАУ
Извършва се в затворен железобетонен резервоар. Необходимият въздух се подава от подходящо избрани въздуходувки. Преди всяко 
изваждане на утайка, аерацията се спира в продължение на 3—4 часа. Изплувалата калова вода се връща за повторно пречистване. 
Стабилизираната утайка (2—3% с.в.) може да се използва за наторяване на обработваеми площи или депонира на съответно определе-
но сметище след механично обезводняване. Имайки предвид, че последното може да бъде извършено на място или в друга, по-голяма 
ПСОВ, необходимото оборудване не е предмет на настоящата типова разработка.

Заб.: Информация относно оборудването за механични обезводняване на утайките, може да се намери в частта от каталога, представящ 
фирма Енвитес.

Брой еквивалент жители 1000 2000 3000 4000 5000
Обем на аеробния стабилизатор, m3 60 120 180 240 300
Ефективна дълбочина, m 3,9 4,5 4,8 4,8 4,8
ИАУ, kg/ден 50 100 150 200 250
Стабилизирана утайка, kg/ден 35 70 105 140 175
Обем сгъстена утайка, m3/ден 1,5 3 4,5 6 7,7
Възраст на утайката, дни 30 30 30 30 30

Система за контрол и управление на процесите, модел „ МРС 400“
Базира се на логически програмируем контролер, адаптирано към конкретните особености типово програмно осигуравана (на български и 
английски) и сензорен екран. Служи за автоматизиране на пречиствателния процес, оптимизиране на експлотационните разходи (при ми-
нимален персонал) и регистрация цялостната работа на ПСОВ. Системата следи и управлява всички ел. задвижки, помпи и въздуходувки. 
Последното се реализира или по часови график, или чрез следене концентрацията на кислород в зоните за нитрификация.

Типова спецификация на комплектната доставка
Брой еквивалент жители 1000 2000 3000 4000 5000
Помпа вход,
1(2) + 1 бр.

AS 0840
1,2 kW

AS 0840
1,2 kW

AFP 0841
1,5 kW

AFP 0841
1,5 kW

AFP 0841
1,5 kW

Решетка с ръчно почистване, 1 бр., mm 300 300 400 400 400
Фина решетка, 1 бр. Fontana

300 mm
0,5 kW

Fontana
300 mm
0,5 kW

Fontana
400 mm
0,5 kW

Fontana
400 mm
0,5 kW

Fontana
400 mm
0,5 kW

Пясъкозадържател, 1 бр. LPB 450 LPB 600 LPB 800 LPB 800 LPB 1000
Компресор, 1 бр. PKS 17

3 kW
PKS 17

3 kW
PKS 35
5,5 kW

PKS 35
5,5 kW

PKS 35
5,5 kW

Смесител, 2 бр. PW 200
1 kW

PW 200
1 kW

PW 300
1,5 kW

PW 300
1,5 kW

PW 300
1,5 kW

Дифузьори, 2 комплекта АМЕ 260
48 бр.

АМЕ 260
80 бр.

АМЕ 260
108 бр.

АМЕ 260
144 бр.

АМЕ 260
180 бр.

Въздуходувка
(Лутос), 2 + 1 бр.

R 10T
3 kW

R 20T
4 kW

R 30T
5,5 kW

R 40T
7,5 kW

R 40T
11 kW

Утаител, 2 бр. DN 360 DN 420 DN 480 DN 540 DN 600
Разходомер, 1 бр. P2 P2 P3 P3 P3
Помпа за аеробния стабилизатор, 1 бр. 32-GFRF

0,8 kW
32-GFRF
0,8 kW

50-GFRF
1,1 kW

50-GFRF
1,1 kW

50-GFRF
1,1 kW

Дифузьори, 1 комплект АМЕ Р
15 бр.

АМЕ Р
28 бр.

АМЕ Р
36 бр.

АМЕ Р
40 бр.

АМЕ Р
50 бр.

Система за управление МРС 400 МРС 400 МРС 400 МРС 400 МРС 400
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Показатели на пречистената вода
Чрез гореописаните типови решения, Фортекс гарантира следните стойности на основните показатели на пречистената вода:

ПСОВ за 1000—1999  еквивалент жители
Показател Смесена проба Единична проба Обичайни стойности
БПК5, mg/l 30 60 15
ХПК, mg/l 125 180 75
НВ, mg/l 35 70 20
N-NH4, mg/l --- --- 10

ПСОВ за 2000—5000  еквивалент жители
Показател Смесена проба Единична проба Обичайни стойности
БПК5, mg/l 25 50 15
ХПК, mg/l 120 170 75
НВ, mg/l 30 60 20
N-NH4, mg/l 15 30 10

Опитно е установено, че гореописаните типови ПСОВ могат да работят при натоварване от 50% до 120% спрямо проектната му стойност. 
Ако бъде изключена една от двете водни линии, станцията може работи при 25% от първоначалното натоварване. Независимо от това и 
във всички случаи, фиксираните показатели на пречистената вода се гарантират.

Разход на ел. енергия
Брой еквивалент жители 1000 2000 3000 4000 5000
Помпа „вход”, kW
ч/ден

1,2 kW
8

1,2 kW
12

1,5 kW
8

1,5 kW
12

1,5 kW
16

Фина решетка, kW
ч/ден

0,5 kW
2

0,5 kW
3

0,5 kW
2

0,5 kW
3

0,5 kW
4

Компресор, kW
ч/ден

3 kW
1

3 kW
1

5,5 kW
1

5,5 kW
1

5,5 kW
1

Смесител (2 бр.), kW
ч/ден

1 kW
1

1 kW
1

1,5 kW
1,5

1,5 kW
1,5

1,5 kW
1,5

Въздуходувка (2 бр.),
kW – ч/ден

3 kW
20

4 kW
20

5,5 kW
20

7,5 kW
20

11 kW
20

Помпа „стабилиза тор”, kW – ч/ден 0,8 kW
1

0,8 kW
2

1,1 kW
1

1,1 kW
2

1,1 kW
2

Среден разход
на електрическа енергия

152 kWh/д
1,02 kWh/m3

227 kWh/д
0,75 kWh/m3

287 kWh/д
0,64 kWh/m3

354kWh/д
0,59 kWh/m3

436 kWh/д
0,58 kWh/m3
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Типова технологична схема

1. Байпас
2. Помпена станция
3. Самопочистваща се фина решетка
4. Решетка с ръчно почистване
5. Пясъкозадържател
6. Компресор
7. Разпределителна камера
8. a/b Биобасейн
9. a/b Утаител
10. Дебитомер
11. Аеробен стабилизатор
12. Въздуходувки
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Примерни компановки

ПСОВ за 1000 еквивалент жители

Поглед в план, над кота „0”

буфер за стабилизирана утайка

въздуходувки
утаител

утаител

байпас

14 750

82
50

аеробен 
стабилизатор

зона 
„нитрификация“

утаител
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на
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ия
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зона 
„нитрификация“

зона 
„нитрификация“

пречистена 
вода

Напречен разрез

раб. място 
на оператора

непречистени 
отпадни води

шахта 
с дебитомер
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00
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00
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00
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00

20
0

30
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3300 1600

200 300 300450
4700 3600

14 750
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буфер за стаби-
лизирана утайка

утаител

утаител

Поглед в план, под кота „0“

помпена 
станция

зона 
„нитрификация“

зона 
„нитрификация“

аеробен 
стабили-

затор
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байпас
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вода

непречистени 
отпадни води

шахта 
с дебитомер
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