
София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Филтри



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Хасково
Моб. тел.: 088 789 32 41; e-mail: haskovo@prostream.bg

Филтър под налягане, тип „EFZ“

Технически характеристики*

Тип Диаметър  
„D“, mm

Височина  
„V“, mm

Размер 
„F”, mm

Диаметър     
„D1“, mm

Брой 
монтажни 

опори

Фланец
H1 – H4

Дебит**
m3/h

Тегло,
kg

Работно
тегло, kg

EFZ 5 500 2000 765 380 3 DN 50 2—4,5 530 850

EFZ 6 600 2050 865 400 3 DN 50 2,5—6,5 720 1150

EFZ 8 800 2100 965 600 3 DN 50 4—11 1090 1750

EFZ 10 1000 2200 1300 700 4 DN 65 6—18 2050 3030

EFZ 12 1200 2250 1500 900 4 DN 65 10—25 2930 4670

EFZ 15 1500 2750 1850 1100 4 DN 80 15—40 3950 5700

EFZ 18 1800 2800 2250 1200 4 DN 100 25—60 5530 7840

EFZ 20 2000 3000 2450 1500 4 DN 100 30—75 7150 10 250

EFZ 23 2300 3100 2750 1800 4 DN 100 35—85 9250 12 730

EFZ 25 2500 3400 2950 1900 4 DN 150 45—115 11 850 16 320

EFZ 30 3000 3700 3670 2200 4 DN 250 70—170 19 200 32 560

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
**   Дебитът зависи от характера на замърсяването.

Конструктивни материали — стомана с антикорозионно покритие или неръждаема стомана.
Филтърът може да бъде оборудван с електрически или пневматично задвижвани вентили.
Възможна е промяна на местоположението на фланците и дължината на монтажните опори.
Н1 — вход „сурова вода“ Н2 — вход „промивна вода“ Н5 — „дренаж“
Н3 — изход „промивна вода“ Н4 — изход „пречистена вода“
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Автоматичен пясъчен филтър с непрекъснато действие, 
модел „CS 600 — CS 1200“ ContSep®

Технически характеристики*

Модел CS 600 CS 800 CS 1000 CS 1200

Диаметър, Ø mm 600 800 1000 1200

В
ис

оч
ин

а,
 m

L 2,38 2,58 2,95 3,22

M 2,88 3,08 3,45 3,72

H 3,38 3,58 3,95 4,22

Филтрираща 
площ, m2 0,28 0,50 0,75 1,10

Ра
бо

тн
о 

те
гл

о,
 

kg

L 900 1600 2700 4100

M 1200 2000 3400 5100

H 1500 2500 4100 6200

Основа е 620 820 1100 1300

Фланец „А“ DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Фланец „В“ DN 65 DN 65 DN 100 DN 100

Фланец „С“ DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Фланец „D“ 1″ 1″ 1″ 5/4″

В
ис

оч
ин

а 
на

 ф
ла

нц
ит

е,
 m

a

L 1,38 1,58 1,95 2,22

M 1,88 2,08 2,45 2,72

H 2,38 2,58 2,95 3,22

b

L 0,63 0,85 1,00 1,25

M 0,63 0,85 1,00 1,25

H 0,63 0,85 1,00 1,25

c

L 2,08 2,28 2,65 2,92

M 2,58 2,78 3,15 3,42

H 3,08 3,28 3,65 3,92

Конструктивни опции:
— нисък (L), средно висок (M) и висок филтър (H);
— корпус от неръждаема стомана;
— различно местоположение на фланците и височина на опорите;
— филтърен пълнеж от кварцов пясък или активен въглен.

„A“ — изход „промивна вода“
„В“ — вход „сурова вода“
„С“ — изход „пречистена вода“
„D“ — дрениране на филтъра.
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Автоматичен пясъчен филтър с непрекъснато действие, 
модел „CS 1600 — CS 3000“ ContSep®

Технически характеристики*

Модел CS 1600 CS 2000 CS 2450 CS 3000

Диаметър, е mm 1600 2000 2450 3000

В
ис

оч
ин

а,
 m L 3,49 4,07 4,55 5,05

M 3,99 4,57 5,05 5,55

H 4,49 5,07 5,55 6,05

Филтрираща 
площ, m2 2,00 3,10 4,70 7,05

Ра
бо

тн
о 

те
гл

о,
 k

g L 8000 13 600 22 500 33 750

M 10 000 16 600 27 100 40 650

H 11 900 19 700 31 600 47 400

Брой  опори 4 6 6 6

Фланец „А“ DN 50 DN 50 DN 65 DN 100

Фланец „В“ DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Фланец „С“ DN 150 DN 150 DN 200 DN 250

Фланец „D“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“

В
ис

оч
ин

а 
на

 ф
ла

нц
ит

е,
 m

a

L 2,49 3,07 3,55 4,05

M 2,99 3,57 4,05 4,55

H 4,49 4,07 4,55 5,05

b

L 1,50 1,60 2,30 2,80

M 1,50 1,60 2,30 2,80

H 1,50 1,60 2,30 2,80

c

L 3,19 3,77 4,25 4,75

M 3,69 4,27 4,75 5,25

H 4,19 4,77 5,25 5,75

Конструктивни опции:
— нисък (L), средно висок (M) и висок филтър (H);
— корпус от неръждаема стомана;
— различно местоположение на фланците и височина на опорите;
— филтърен пълнеж от кварцов пясък или активен въглен.

„A“ — изход „промивна вода“
„В“ — вход „сурова вода“
„С“ — изход „пречистена вода“
„D“ — дрениране на филтъра

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.
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Напорните пясъчни филтри представляват инсталации, които се използват за филтру-
ване на  води в различни производства и етапи от пречистване на питейни и отпадъчни 
води(третично третиране). Филтърът тип FCA използва активен въглен като средство за 
филтриране; неговата работа съчетава механичната филтрация, извършвана с помощта 
на филтриращия слой, с аб¬сорбционните свойства на активния въглен.
Всъщност, въгленът, благодарение на неговата значителна шупливост, което означава по- 
голяма площ на специфичната повърхност при контакт с водата, абсорбира частиците, 
кои¬то са разтворени във водата, която подлежи на обработка. При желание е възможно 
да се използва многослойни филтри с различни филтриращи показатели (FSD) с цел по-
стигане на по-добър ефект на обработка. Филтърът се състои от вертикален цилиндричен 
контейнер с дренаж на дъното, опори, наблюдателен люк, повдигащи шарнирни болтове, 
входящ и изходящ тръбопровод с вътрешни фланци, дюзи, дифузьори, клапани, маноме-
три и електропневматични табла. Филтрирането се извършва с помощта на непрекъснат 
цикличен процес: диференциалният манометър спира водния поток, който подлежи на 
филтриране веднага щом разликата в налягането достигне установената гранична стой-
ност; в същия момент, цикълът за промивка на филтъра автоматично се задейства като от 
дъното се подава последователно  воден и въздушен поток.
Стандартното изпълнение включва основа, която поддържа коритото на филтъра, върху 
която са разположени дюзите за промиване на филтъра. 
При желание на клиента е възможно да се изпълни конструкцията и от неръждаема сто-
мана. 

Предимства
—  Филтриране под налягане с високо оста-

тъчно налягане

— Филтърно корито с активен въглен

—  Изцяло автоматизиран процес на работа

—  Много кратко време за промиване

—  Минимална необходимост от поддръжка

Филтър за вода с активен въглен FSA
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Филтър за вода с активен въглен FSA

Легенда

1 — Пневматичен клапан
2 — Вентил с ръчно управление
3 — Манометър
4 — Електропневматично табло за управление
5 — Ревизионен люк

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

FSQ

Модел 05 10 15 20 25 30 38 45 70 96
Диаметър (d) mm 800 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 3000 3500
Височина (h) mm 1900 2000 2200 2600 2800 3000 3900 4100 4500 4700
Входящи/изходящи тръби PN 10 DN 50 65 80 100 125 150 150 150 200 250
Филтрираща площ m2 0,50 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,80 4,52 7,07 9,62
Маса празен daN 486 872 1043 1389 1713 2072 2767 3220 4661 5964
Маса работещ daN 1140 2456 3506 5410 7312 96113 15 311 19 053 32 228 45 411
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Гравитачният барабанен филтър се използва основно за третично третиране на отпадъчни  
води. Той се използва в случай когато е необходимо да се получат отпадъчни води с по- 
ниска степен на неразтворени вещества, респективно ХПК и БПК, в случаи на по-строги 
изисквания към нормите на заустване.     
Този вид филтър се състои от надежден цилиндър, около който е навит лист от специа-
лен полиестерен филц, мотор-редуктор, цялостна система за обратно промиване, която 
се състои от впръскващи дюзи, помпа за обратно промиване, тръбна мрежа и съответните 
клапани, клапани с пневматично управление, компресор свързан с клапаните, електри-
ческо табло за управление. Филтриращият барабан обикновено е разположен в метален 
контейнер, напълно затворен; при желание, може да се достави и инсталация в бетонен 
резервоар.
При нормална работа, цилиндърът е неподвижен, а филтрирането се извършва отвън на-
вътре. Специалният филц позволява улавянето на разтворените твърди вещества, чиито 
диаметър е равен или по-голям от този на филтриращите отвори. На този етап не се кон-
сумира никаква енергия. Поради прогресивното  запушване на барабана, нивото на водата 
в резервоара се покачва до определена стойност, при което цикълът на обратното проми-
ване автоматично се задейства, без да прекъсва процеса на филтриране. Впръскващите 
дюзи, които са разположени в барабана, и не са потопени под водата, почистват барабана с 
водна струя под налягане отвътре навън. Частиците отстранени след обратното промиване 
се отвеждат през дренаж. Целият цикъл за обратно промиване се извършва в барабана 
при забавено въртене, за да може да се почисти цялата филтрираща повърхност. Предим-
ствата на филтриращата система са: напълно автоматизиран процес на работа, изключи-
телно ниска консумация на енергия и непрекъснатият процес на филтриране по време на  
обратното промиване. Стандартният тип конструкция е от неръждаема стомана.

Предимства
—  Обратното промиване се извършва без 

прекъсване на процеса на филтриране

—  Много ниска консумация на енергия

—  Ограничени загуби на налягане

—  Изцяло автоматизиран процес на работа

—  Минимални изисквания за поддръжка

—  Дълъг работен живот

Гравитачен барабанен филтър FTG 
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Гравитачен барабанен филтър FTG 

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Задвижваща верига
3 — Филтриращ барабан
4 — Тръба за извличане на утайката
5 — Помпа за обратно измиване на филца
6 — Захранване с вода за обратното измиване
7 — Извод за филтрираната вода
8 — Пневматичен клапан

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

FTG

Модел 19_30 19_35 19_40 19_45 19_47 19_50 25_50 25_70 25_90 25_110 25_130
Диаметър на барабана (d) mm 1890 1890 1890 1890 1890 1890 2500 2500 2500 2500 2500
Дължина на барабана (l) mm 3000 3500 4000 4500 4700 5000 5000 7000 9000 11 000 13 000
Обща дължина (l1) mm 4000 4500 5000 5500 5700 6000 6000 8000 10 000 12 000 14 000
Обща широчина (l2) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3300 3300 3300 3300 3300
Обща височина (h) mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3800 3800 3800 3800 3800
Степен на филтруване mm 25 ÷ 40
Дебит m3/h 80 93 107 120 125 133 384 538 692 846 1000
Маса daN 4050 4700 5300 6000 6250 6650 8100 11 300 14 500 17 800 21 000
Електрозахранване kW 7,5 7,5 9,5 9,5 11 11 12 12 18 22 25
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Гравитачният дискво филтър се използва основно за третично третиране на отпадъчни  
води. Той се използва в случай когато е необходимо да се получат отпадъчни води с 
по-ниска степен на неразтворени  вещества, респективно ХПК и БПК, в случаи на по-
строги изисквания към нормите на заустване.
Този тип филтър се състои от резервоар където е разположена цялата система, въртящ 
се стоманен вал, комплект от дискове, който е покрит със специален филц от двете 
страни, мотор-редуктор за завъртане на вала, система за цялостно обратно промиване, 
която се състои от подвижен смукващ колектор и смукателни накрайници, една или ня-
колко помпи за обратно промиване и премахване на утайката от дъното, ръчен и елек-
тро-пневматичен клапан, които са необходими за правилната работа, както и табло за 
управление. По време на нормалното филтриране, валът и филтриращите дискове са 
изцяло под водата, като стоят неподвижно. Дисковете са покрити със специален филц, 
който увеличава максимално филтриращата повърхност и позволява задържането на 
разтворените твърди вещества с диаметър по-голям от този на отворите. Течността, 
която подлежи на филтриране, преминава през повърхността на диска отвън навътре 
и се отвежда за разтоварване с помощта на централния вал. По време на процеса на 
филтриране дисковете остават неподвижни, което води не само до спестяване на енер-
гия, но и до повишаване градиента  на налягането необходим, за да се осигури желания 
поток до допустимата максимална стойност; веднага щом тя бъде достигната се задей-
ства обратното промиване без да се прекъсва процеса на филтрация.
По време на нормалния процес на работа, системата за обратно промиване се намира 
далеч от филтриращата повърхност на диска; затова не се наблюдава намаляване на 
полезната повърхност на филтъра, поради наличието на системата за обратно про-
миване. По време на процеса на промиване, смукателният колектор се върти около 
неподвижната ос, с помощта на пневматично задвижване, като привежда смукателните 
накрайници в контакт с някой от дисковете. Веднага след това, обратното промиване и 
мотор-редукторът на вала се задействат едновременно. Вече филтрираната вода пре-
минава през филца от вътрешната страна на диска към външната като извършва енер-
гично промиване  в посока обратна на тази при филтрация. Смукателният колектор се 
предлага с клапани с пневматично управление, с които може да се задейства обратното 
промиване само за определени групи от дискове. Обратното промиване се извършва 
без да се прекъсва нормалния филтрационен процес, тъй като то засяга само опреде-
лена площ от общата повърхност на филтриране. Целият етап на обратно промиване 
се извършва при бавно въртене на вала, което позволява почистването на цялата по-
върхност на който и да е диск. Цялата операция се контролира напълно автоматично с 
помощта на PLC (програмируем логически контролер), което също дава възможност и 
за ръчно управление.
При желание на клиента, може да се достави и инсталация монтирана в бетонен ре-
зервоар.
Възможна е също и доставка на система за покриване на резервоара. 
Стандартната конструкция включва резервоар от въглеродна стомана и вътрешни ком-
поненти от неръждаема стомана. По заявка е възможно да се изпълни цялата конструк-
ция от неръждаема стомана. 

Предимства
—  По-малки общи размери и висок специ-

фичен капацитет

—  Обратното промиване се извършва без 
да се прекъсва процесът на филтриране

—  Няма намаляване на филтриращата по-
върхност поради наличието на система-
та за обратно промиване

—  Много ниска консумация на енергия

—  Ограничени начални загуби

—  Изцяло автоматизиран процес

Гравитачен дисков филтър FDG
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����� 21_02 21_04 21_06 21_08 21_10 21_12
'��&���� �� ����� >d? mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100
%��* �����
� ��. 2 4 6 8 10 12
	�J� ������� >l 1? mm 2<00 3100 3700 4300 4900 <<00
	�J� $������� >l 2

? mm 22<0 22<0 22<0 22<0 22<0 22<0
	�J� 
������� >h? mm 4300 4300 4300 4300 4300 4300
+����� ��������J� ��
��)���� m 2 11,6 23,2 34,8 46,4 <8 69,6
������ �� ������
��� µm 20 ÷ 40
!����
����� ��(��� m Š.c 0,4
f�&������ ���� �� ������ m 3/h 8< 167 2<0 333 417 <00
H��������)���
��� kq 4,2< 4,2< 4,2< 4,2< 4,2< 4,2<


